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Csapadék

Igazgatosags

2022. janudrban a 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan az Igazgatosag teriiletére
dtlagosan csak 4,6 mm csapad¢ék hullott. Ez a csapadékmennyiség a sokéves havi dtlag
csapadéktél (31,1 mm) 26,5 mm-el marad el, annak csupén a 15 %-a volt. A legtsbb
csapadékot Mezdtiron mérték 12,0 mm-t, amely a sokéves, januar havi atlagcsapadék (27,9
mm) 43 %-a. Frdekesség hogy ez a csapad¢k szinte egy nap alatt esett le, januéar 8-an 11 mm
és januar 29-én 1.0 mm. A legkevesebb csapadék Tiszasiilyén volt, itt januirban nem esett
csapadék. A tiszasiilyi csapadékmér$ allomas sokéves januar havi atlagcsapadéka 29,5 mm.

Februarban a 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjin atlagosan 6,0 mm csapadék
esett az Igazgatdsag teriiletére, amely a sokéves februari atlagesapadéknak (31,2 mm) csupan
a 19 %-a. 2022. februdrjaban lehullott 6,0 mm Igazgat6sagi atlagesapadak az észlelés kezdete
(1963.) dta a hatodik legszarazabb februar. Megemlitjiik, hogy 1998. februarjaban csupdn 0,3
mm esé esett. Ez évben legttbb csapadékot Kiskorén mérték 9,2 mm-t, amely a sokéves
februdri atlagesapadéknak (33,7 mm) a 27 %-a. A legkevesebb csapadék Kunszentmartonon
esett 2,6 mm, amely a sokéves kunszenti februar havi dtlagesapadéknak (29,9 mm) az 8,6 %-
a.

Mareciusban a 11 kiemelt csapadékmeérd dllomds adatai alapjdn atlagosan 14,5 mm csapadék
esett az [gazgatdsag tertiletére, amely 3,9 mm-—el t6bb, mint a januir és februdrban ésszesen
lehullott csapadék (10,6 mm). Ez az érték sokéves mdrciusi atlagesapadéknak (29,9 mm) a
felét sem éri el, csupan a 48 %-a. Marciusban 30-ig csupan 2,1 mm Igazgatésagi
atlagesapadék hullott le, az észlelés kezdete (1963.) 6ta, a masodik legszarazabb marciusnak
szamftott volna, de a 31-¢én lehullott csapadék hatdsara a 2022. marciusi Igazgatosagi atlag
14,5 mm lett, ezzel visszacstiszott a 14-dik helyré. Régebben, példaul 2012. mdrciusiban
csupan 1,2 mm esd esett. ,,Legtobb™ csapadékot Jaszkiséren mérték 25,0 mm-t, amely a
sokéves jaszkiséri mérciusi atlagesapadék (31,0 mm) a 81 %-a. A legkevesebb csapadék
Karcagon esett 7,1 mm, ez az érték a sokéves karcagi marciusi havi atlagesapadéknak (30,8
mm) a 23 %-a.

Aprilisban a 11 kiemelt csapadékmérd 4llomas adatai alapjan atlagosan 45,3 mm csapadék
eselt az Igazgatosdg terliletére. Ez az érté€k sokéves aprilisi atlagesapadéknak (36,4 mm) a 124
%-a. A legkevesebb csapadék Karcagon esett 36,0 mm, amely a sokéves karcagi aprilisi havi
atlagcsapadéknak (36,6 mm) az 98 %-a. Eddig a legtdbb csapadék 62,8 mm
Kunszentmartonon esett a sokéves aprilisi kunszentmartoni atlagcsapadéknak (41,4 mm) a
152 %-a.

Majusban a 11 kiemelt csapadékmérd allomas adatai alapjan atlagosan 13,0 mm csapadék
esett az [gazgatdsig terilletére, mely a sokéves majusi atlagesapadéknak (56,4 mm) a 23 %-a.
2022. méjusa a negyedik legszdrazabb majusi hénap az észlelés kezdete 1963 6ta. A
legkevesebb csapadék 1993 majusédban esett 11,1 mm. Majusban Kiskorén esett a legkevesebb
csapadék 2,5 mm, a sokéves kiskorei méjusi havi atlagesapadéknak (51,7 mm) kozel az 5 %-
a. A legtobb csapadék 20,5 mm Jaszberényben csett a sokéves méajusi jaszberényi
atlagcsapadéknak (58,7 mm) a 35 %-a.



Jiniusban 9-ig a 11 kiemelt csapadékméré dllomds adatai alapjdn atlagosan 19.0 mm
csapadék esett az TgazgatOsag teriiletére, de a honapbdl még hatra van 21 nap. Ez az érick
sokéves janius atlagcsapadéknak (66,2 mm) a 29 %-a. Finiusban 9-ig Kunszentmartonban
esett alegkevesebb csapadék 1,4 mm, a sokéves jinius havi atlagesapadéknak (60,9 mm)
csupan a 2 %-a. Eddig a legttbb csapadék 48,3 mm Tiszasiilydn esett a sokéves juniusi
tiszastilyi atlagcsapadéknak (57,0 mm).a 85 %-a.
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Halmozott csapadékot vizsgilva, februdr végéig igazgatosdgunk teriiletén -a sokéves
halmozott atlaghoz (62,3 mm) képest 54,3 mm csapadékhidny volt. Ez marciusban tovébb nét.
Marcius végéig 66,9 mm hidny alakult ki a januar-marcius sokéves halmozott atlaghoz (92,2
mm) képest. Aprilisban végéig ismét tovabb ndt a sokéves januar-aprilis havi atlaghoz (128,6
mm) képest 58,1 mm csapadék hidnyunk volt. Majusban ez a csapadék hidny csak tovabb
ndtt, majus végéig 83,5 mm csapadék esett, ami a sokéves [-V. havi atlagnak (184,9 mm) a 45
%-a, majus 31-ig 109,5 mm csapadék hidnyunk volt. Jinus 9-ig ebben az évben 102,5 mm
csapadék esett az igazgatosag teriiletére, amely az I-VI havi sokéves atlagcsapadéknak a
(251,1 mm) 41 %-a. Junius 9-ig 148,7 mm csapadék hianyunk van.

A 11 kiemelt csapadékmérd dllomds adatai alapjdn igazgatosagunk fertiletére janudr 1-t6]
mdrciusig 25,2 mm csapadék hullott, amely a sokéves janudr-mdrcius havi dtlagesapadék
(92,2 mm) csupdn a 27 %-a volt. Az észlelések kezdete, 1963-6ta az elsé hdrom honapban
ennyire kevés csapadeék még nem esett. 1992. janudr- mdrcius kozitti idszakban szintén
nagyon kevés, 28,7 mm csapadék hullott. Aprilis 30-ig vizsgdlva 2022-ben 70,5 mm csapadék
eselt a sokéves janudr - dprilisi havi dtlagesapadéknak (128,6 mm) csupdn a 55 %-a. Mdjus
végéig 2022-ben 83,5 mm csapadék esett a sokéves janudr — mdjus havi dtlagesapadéknak
(184,9 mm ja 45 %-a. Jinius 9-ig 102,5 mm csapadék esett a sokéves janudr — junius havi
dtlagnak (251,1 mm) a 41 %-a.
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Vizgvitok:

Janudrban - ellentétben a Kozép-Tiszaval - a Tisza felsé vizgy(ytéi bovelkedtek
csapadékban. A Fels-Tisza, a Szamos-Kraszna és a Bodrog vizgyiijtéjén lehullott csapadék
jelentésen meghaladta a sokéves januar havi atlagot. A t6bbi vizgylijtén viszont kissé alatta
maradt. A legtdbb csapadék a Fels6-Tisza vizgy(ijt6jére hullott, teriileti dtlagban 138,9 mm, ez
a sokéves atlagnak (66,2 mm) a 210 %-a. A Szamos-Kraszna vizgy(jtéjére 50,7 mm hullott, a
sokéves atlagnak (36,4 mm) a 139 %-a. A Bodrog vizgytijtojére 57,0 mm a (sokéves étlag —
46,0 mm - 124 %-a), a Maros vizgylijtdjére 24,7 mm (a sokéves atlag — 26,6 mm — 93 %-a), a
Korosok vizgylijté teriiletére 21,3 mm (a sokéves atlag -35,8 mm - 60 %-a), és a Sajo-Hernad
vizgytlijtdjére 9,7 mm (sokéves atlag - 26,7 mm - 36 %-a) esett. A legkevesebb csapadékot a
Zagyva-Tarna vizgy(jté teriiletén mértek, 2,3 mm-ert, a sokéves teriileti atlagcsapadéknak
(30,3 mm) csupan a 8 %-a.

Februiarban a Tisza vizgyljtojére leesett csapadék a Fels6-Tisza vizgylijtén volt csak a
sokéves februdr havi atlagesapadék felett. Februarban a legtébb csapadék a Felsd-Tiszén esett
le 86,4 mm a sokéves februar havi Fels6-Tiszai atlagesapadéknak (63,5 mm) a 136 %-a, A
Bodrog vizgylijtojére 45,9 mm a (sokéves februari atlag — 45,9 mm - 100 %-a), a Szamos-
Kraszna vizgyiijt6jére 28,5 mm (a sokéves februari atlag — 34,0 mm —84%-a), a Koérdstk
vizgyiijtéjére 19,8 mm (sokéves februari 4tlag — 36,0 mm - 55 %-a), a Maros vizgylijt6jére
15,8 mm (sokéves februari atlag — 27,3 mm - 58 %-a) €s a Saj6-Hernad vizgyiijto teriiletére
14,0 mm (a sokéves februdri atlag - 30,6 mm - 46 %-a) csapadék esett le. A legkevesebb
csapadék e honapban is a Zagyva-Tarna vizgylijtdjére hullott, 8,3 mm (sokéves februari atlag -
34,4 mm - 24 %-a).

Marciusban a Tisza vizgylijtojére leesett csapadék a Sajo-Hernadd vizgyljtd kivételével a
sokéves marcius havi atlagesapadék alatt volt. Marciusban a legtGbb csapadék a Bodrog
vizgyljtbjére esett le 37,3 mm a sokéves marcius havi Bodrog vizgy(ijté atlagcsapadéknak
(42,1 mm) a 89 %-a. A Sajé-Hernad vizgytijté teriiletére 34,0 mm (a sokéves marciusi atlag —
31,8 mm - 107 %-a), a Fels6-Tisza vizgytjtojére 25,1 mm (sokéves marciusi atlag — 66,5 mm
- 38 %-a), a Zagyva-Tarna vizgytjtdjére 18,7 mm a (sokéves marciusi atlag — 34,6 mm - 54
%-a), a Maros vizgyljtdjére 16,7 mm (a sokéves marciusi atlag — 32,6 mm — 51 %-a), a
Szamos-Kraszna vizgyiijt6jére 16,6 mm (a sokéves marciusi atlag — 38,7 mm — 43 %-a)
csapadék esett le. A legkevesebb csapadék e hénapban a Koérosok vizgytijtdjére hullott, 14,1
mm (sokéves marciusi atlag — 40,9 mm - 34 %-a).
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Aprilisban a Tisza vizgy(ijt6jére leesett csapadék a sokéves marcius havi atlagesapadék felett
volt minden vizgytjtén. Aprilisban a legtobb csapadék a Felsd-Tisza vizgyiijtéjére 98,8 mm a
sokéves dprilisi atlagnak (61,4 mm) a 161 %-a. A Szamos-Kraszna vizgy(jtdjére 71,3 mm (a
sokéves dprlisi dtlag — 47,5 mm — 150 %-a), a Korosok vizgyjtéjére hullott, 60,7 mm
(sokéves aprilisi atlag — 48,2 mm - 126 %-a), a Bodrog vizgylyjtdjére hullott, 59,2 mm
(sokéves aprilisi atlag — 48,0 mm - 123 %-a), a Maros vizgyiijtojére 55,5 mm (a sokéves
aprilisi atlag — 44,5 mm —125 %-a), a Zagyva-Tarna vizgy(jt6jére 51,8 mm a (sokéves aprilisi
atlag — 42,1 mm - 123 %-a) csapadék esett le. A legkevesebb csapadék e hénapban a Sajé-
Hernad vizgytijtojére hullott, 48,1 mm (sokéves aprilisi atlag — 44,8 mm — 107 %-a).

Mijusban a Tisza vizgyijtdjére leesett csapadék minden vizgylijton a sokéves majus havi
atlagcsapadék alatt volt. Majusban a legtébb csapadék a Maros vizgylijtéjére esett le 64,0 mm
a sokéves majus havi Maros vizgyijté atlagcsapadéknak (67,1 mm) a 95 %-a. A Szamos-
Kraszna vizgyjto teriiletére 45,7 mm (a sokéves majusi dtlag — 71,3 mm - 64 %-a), a Felso-
Tisza vizgylijtéjére 41,7 mm (sokéves majusi dtlag — 90,8 mm - 46 %-a), a Korosok
vizgyljtojére 30,8 mm (a sokéves maéjusi atlag — 69,8 mm — 44 %-a), a Zagyva-Tarna
vizgyijtéjére hullott, 27,7 mm (sokéves méajusi dtlag - 68,6 mm - 40 %-a) és Sajo-Hernad
vizgyiijtéjére 19,7 mm (sokéves mdajusi atlag — 76,7 mm - 26 %-a) csapadék esett le. A
legkevesebb csapadék e hdénapban a Bodrog vizgytjt6jére hullott, 17,5 mm sokéves méjusi
atlag — 77,5 mm - 23 %-a.

Janiusban 9-ig a Tisza vizgy(jtdjére leesett csapadék minden vizgy(ijtén a sokéves mdjus
havi atlagcsapadék alatt volt, igaz még a hénapbél csak 9 nap telt el. Jiniusban eddig a
legtbb csapadék a Zagyva-Tarna vizgytijtéjére 16,2 mm (sokéves juniusi atlag — 66,0 mm -
25 %-a), és a Saj6-Hernad vizgyiijtéjére 16,2 mm (sokéves janius dtlag — 87,1 mm - 19 %-a)
esett le. A Fels6-Tisza vizgy(jtojére 14,2 mm a sokéves junius havi Fels6-Tisza vizgylijté
atlagcsapadéknak (99,3 mm) az 14 %-a, a Bodrog vizgy(jtdjére 13,1 mm a (sokéves juniusi
atlag — 78,4 mm - 17 %-a), a Korostk vizgyGjtdjére 7,3 mm (a sokéves juniusi atlag — 84,8
mm — 9 %-a), a Maros vizgyljtjére 6,5 mm (a sokéves juniusi atlag —86,2 mm — 8 %-a)
csapadék esett le. A legkevesebb csapadék e honapban a Szamos-Kraszna vizgy(ijt6 teriiletére
hullott 6,4 mm (a sokéves jiniusi itlag — 88,0 mm 7 %-a), de a hénapbdl még hatra van 21
nap.

2022, Junius 9-ig a Tisza folyo és részvizgyiijtdire lehullott, halmozolt csapadék tekintetében
elmondhatd, hogy a Felsé-Tisza, vizgylijtdin sehol sem haladtuk meg az I-VI havi sokéves
teriileti dilag értéket. A legtobb csapadék teriileti dtlaghan junius 9-ig a FelsG-Tiszdn esett
405,9 mm, a sokéves I-VI havi Felsd-Tiszai teriileti dtlagesapadéknak (447,7 mm) a 90 %-a. A
legkevesebb csapadékot a Zagyva-Tarna vizgyiijtGién mériék 1250 mm, a sokéves I-VI havi
terilleti dilagesapadéknak (276,0 mm) a 45 %-dt, de a hénapbdl még hdtra van 21 nap.

Homérséklet:

2022. janudr a napi maximalis hémérséklet 5 nap volt negativ tartoményban -0,1 °C és -3,0
°C kozdtt, a honap tobbi napjan pozitiv volt, a napi maximalis hémérséklet. A napi minimaélis
hémérscklet 24 nap volt negativ tartomanyban, -0,3 °C és -14,2 °C kdzott valtozott. A napi
minimdlis hémérséklet eddig 7 nap volt pozitiv 0,8-5,2 °C koézdtt. Janudrban a napi
atlaghdmérséklet -6,2 °C és 10,7 °C kozott ingadozott. A januéri Atlag hémérséklet 0,8 °C
volt, a sokéves januar havi atlag hémérsékletet (-1,2 °C) 2,0 °C-al haladta meg. A maximalis
hémérsékletet januar 1-én észleltiik 15,2 °C-al, ez a sokéves janudr havi maximumtdl (16,9
°C) 1,7 °C-al maradt el. A minimalis hémérsékletet -14,2 °C janudr 9-én észlelték, ez az érték
a sokéves januari minimélis hémérséklettdl (-24,8 °C) 10,6 °C-al maradt el.
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Februdrban a napi maximalis h6mérséklet mar nem volt negativ tartomanyban. A napi
minimalis homérséklet -6,4 ¢s 6,0 kdzdtt mozgott. Februdrban a havi atlagh6mérséklet 5,2 °C
volt, a sokéves februari havi atlag hémérseklet (0,9 °C) felett voltunk 4,3 °C-al. A maximalis
homérsékletet februar 15-én észlelték 15,5 °C, ez a sokéves februdr havi maximumtoél (20,3
°C) 4,8 °C-al maradt el. A minimalis hémérsékletet -6,4 °C februar 13-4n észleliék, ez az
érték a sokéves februdri minimalis hémérséklettél (24,1 °C) 17,7 °C-al maradt el.

Mirciusban a napi minimélis hémérséklet 9 nap volt pozitiv tartomanyban 1,0 — 9,5 °C
kozott, a tobbi nap negativ tartoméanyban volt -8,2 és -0,1 °C kézott valtozott. Marciusban a
havi &atlaghémérséklet 5,7 °C, ami pontosan megegyezik a sokéves marciusi havi atlag
hémérséklettel (5,7 °C). A maximdlis hémérsékletet marcius 29-én észlelték 22,7 °C, ez a
sokéves marciusi havi maximumi6l (26,0 °C) 3,3 °C-al maradt el. A minimalis hémérsékletet
-8,2 °C mircius 12 -én észlelték, ez az érték a sokéves marciusi minimalis hdmérséklettsl (-
15,8 °C) 7,6 °C-al maradt el.

Aprilisban a napi minimélis hémérséklet mar csak 4 nap volt negativ tartomanyban ( 4prilis
3-an, 4-én, 12-én és 18-4n) -0,1 &s -1,4 °C kdzbtt mozgott, 20-4n a minimalis hémérséklet 0,0
°C volt. Aprilisban a havi 4tlagh6mérséklet 9,9 °C, a sokéves dprilisi havi atlag hémérséklet
(11,4 °C) alatt voltunk 1,5 °C-al. A maximalis homérsékletet aprilis 15-én észlelték 22,2 °C,
ez a sokéves aprilist havi maximumtél (29,9 °C) 7,7 °C-al maradt el, de még a honapbdl hatra
van 10 nap. A minimalis hémérsékletet -1,4 °C aprilis 4 -én észlelték, ez az értek a sokéves
aprilisi minimalis hdmérséklettél (-5.3 °C) 3,9 °C-al maradt el.

M:jusban a napi minimalis hémérséklet 5,5 és 17,1°C kodzott mozgott, a leghidegebb nap
majus 19-én volt, amikor 5,5 °C észleltek, ez az érték a sokéves majusi minimalis
hémeérséklettol (0,1 °C) 5,4 °C-al maradt el. Majusban, a havi atlaghémérséklet 18,0 °C, a
sokéves méjusi havi atlag hémérséklet (16,6 °C) felett voltunk 1,4 °C-al. A maximalis
hémérsékletet majus 12-én észlelték 30,8 °C, ez a sokéves majus havi maximumtél (34,0 °C)
3,2 °C-al maradt el.

Juniusban 9-ig a napi minimalis hémérséklet 10,6 és 18,2°C k6zott mozgott, a leghidegebb
nap junius 1-én volt, amikor 10,6 °C észleltek, ez az érték a sokéves juniusi minimalis
hémérséklettdl (4,7 °C) 5,9 °C-al maradt el. Janiusban, eddig a havi atlaghémérséklet 22,2 °C,
a sokéves juniusi havi atlag hémérséklet (20,1 °C) felett voltunk 2,1 °C-al. A maximalis
hémérsékletet jinius 3-an észlelték 31,5 °C, ez a sokéves junius havi maximumtol (36,7 °C)
5,2 °C-al maradt el, de még a hdnapbdl hatra van 21 nap.

Junius 9-ig vizsgdlva a havi maximumokat eddig minden hémapban az adoit havi sokéves
havi maximum alatt voltunk 1,7 - 4,8 — 3,3 — 7,7 — 3,2, illetve 5,2 °C-al.

Junius 9-ig a havi atlag hdmérsékietek a sokéves adott havi dtlaghdmérsékletek felett voltak
Jjanudrban és februdrban 2,0 illetve 4,3 °C-al. Mdrciushan a sokéves dtlaggal pontosan
megegyezett 5,7 °C volt. Aprilisban a sokéves dtlag alatt volt 1,5 °C-al. Mdjusban illetve
Juniusban 9-ig a sokéves dtlag felett voltunk 1,5 illetve 2,1 °C-al.

A havi minimdlis homérséklet nem érte el a sokéves adott havi minimdlis hémérsékleter,
dprilisban kozelitettiik meg legiobban az adott havi sokéves minimdlis hémérsékletet (-5,3 °C)
3,9 °C-al.

Junius 9-ig a leghidegebb nap janudr 9-én volf - 14,2 °C, a sokéveshez viszonyitva ez 10,6 °C
—al magasabb a janudri sokéves minimum hdmérsékletnél, ami -24,8 °C.

Junius 9-ig a legmelegebb nap jinius 3-dn volt 31,5 °C, a sokéveshez viszonyitva ez 5,2 °C —
al alacsonyabb, mint a juniusi sokéves maximdlis hémérsékletnél, ami 36,7 °C, de ebbdl a
honapbol még csak 9 nap telt él.
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Janudrban a fagyos napok szdma 24 nap volt ez a sokéves, januar havi fagyos nap (24 nap)
szamaval pontosan megegyezik. A téli napok szama pedig 5 nap volt, ami 6 nappal kevesebb,
mint a sokéves téli napok szama (11 nap). Zord napunk januirban 2 nap volt, ezzel szemben a
sokéves, januari zord napok szama 3 nap volt.

Februarban a fagyos napok szdma 14 nap volt ez a sokéves, februér havi fagyos nap (19 nap)
szama alatt maradt 5 nappal. A téli nap illetve zord nap nem volt, a sokéves, februdri téli nap
szama 5 illetve a sokéves, februari zord nap szama 2 nap volt.

Mirciusban a fagyos napok szama 22 nap volt ez a sokéves, marcius havi fagyos nap (11 nap)
szamat 11 nappal haladta meg. A téli nap illetve zord nap nem volt, a sokéves maérciusi téli
nap széma 1, illetve sokéves februari zord nap mar nem szokott lenni.

Aprilisban a fagyos napok szdma 4 nap volt ez a sokéves, aprilis havi fagyos nap (1 nap)
szamat 3 nappal haladta meg. A sokéves aprilisi nyari nap szama 1 dprilisban nem volt nyari
nap.

Maijusban a fagyos napunk mér nem volt. A sokéves majusi nyari nap szama 9 majusban 13
nyéri nap volt. H6ség napunk 2 nap volt, ami 1 nappal t6bb mint a sokéves majusi hoség
napok szama, '

Jiniusban 9-ig mar csak meleg napok fordultak eld. A sokéves juniusi nyari nap szama 17
junius 9-ig mar 8 nyari nap volt. Hoség napunk mar 3 nap volt ami 2 nappal kevesebb, mint a
sokéves juniusi hdség napok szamatol (5 nap), de a honapbdl még hatra van 21 nap.

2022. junius 9-ig elemezve a hideg napokat, fagyos nap 64 alkalommal volt, ami a sokéves
éves fagyos napok szamdtol (87 nap) 23 nappal kevesebb. Téli napunk 5 nap volt, ami a
sokéves évi fagyos naptol (25 nap) 20 nappal kevesebb. Zord napunk ebben az évben 2 nap
volt janudr 9-én és 13-dn, a sokéves évi zord nap szdma 8 nap.

2022. junius 9-ig elemezve a meleg napokat, amelyek 2022-ben mdjusban jelentek meg 21 nap
nydri napunk var, a sokéves nyari napok szama 85 nap. Hoség napok szama eddig 5 nap, a
sokéves hbség napok szdma 28 nap, forrosdg napunk eddig még nem voll, de a sokéves
Jforrésdag napok szdama junius végéig 0 nap..
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Fagyos, 1éll, zord, nyari, hoség, forrdésag napok Szolnok 2022. 6v

nap (db)
36

Készietie: KOTVIZIG VO |

' Fagyos nap: napi minimum léghémérséklet kisebb 0 "C-n4l

! TéH nap: napi maximum léghémérséklet kisebb 0 "C-nal

! Zord nap: napi minimum léghémérséklet kisebb -10 "C-nal

! Ny4ri nap: napi maximum léghémérséklet nagyobb 25 "C-nal
! Héség nap: napi maximum [éghémérséklet nagyobb 30 "C-nal
! Forré nap: napi maximum léghémérséklet nagyobb 35 ‘C-ndl

Napsiitéses 6rak szima:

Januarban 110,1 6ran &t siitdtt a nap, amely 50,8 6raval volt t6bb, mint a sokéves januari
napsiitéses orak szama (59,3 ora). Januarban 6 nap volt, amikor egyaltalan nem volt lathat6 a
nap janudrban. A 2022 januir honap a sokéves januar havi maximalis napsiitéses 6rak szamat
(103,5) is meghaladta 7,5 oraval, ami 2012. januérjdban volt. A legtdbb 6rat egy nap alatt
janudr 29-én stittt a nap, 6sszesen 7,8 orat.

Februirban 147,1 6rén at siitdtt a nap, amely csupan 55,9 6raval volt t6bb, mint a sokéves
februari napsiitéses ordk szama 91,2 ora. 2 olyan nap volt, amikor egyaltalan nem siitGtt a nap
februarban. A legttbb orat februdr 9-én és februar 24-én siitétt a nap, mindkét nap 8,6 orat.

Mirciusban 222,9 6rdn 4t siitdtt a nap, amely csupan 72,7 6rdval volt tobb, mint a sokéves
marciusi napsiitéses 6rak szama 150,2 6ra. 3 olyan nap volt, amikor egyaltalan nem siit6tt a
nap mérciusban (9, 16 és31-én). A legtsbb 10,7 6rdt mércius 21-én siitétt a nap.

Aprilisban 184,5 6r4n 4t siitstt a nap, amely 9,9 6rival volt kevesebb, mint a sokéves aprilisi
napsiitéses Ordk szdma 194,4 o6ra. 2 olyan nap volt, amikor egyaltalan nem siitGtt a nap
aprilisban 20-ig 2-an €s 16-4n. A legtébb orat aprilis 17-én siitétt a nap, 13,1 orat.

Majusban 213,7 6ran 4t slitdtt a nap, amely 27,3 6raval volt kevesebb, mint a sokéves méjusi
napsiitéses orék szdma 241,0 6ra. 3 olyan nap volt, amikor egyaltaldn nem siitStt a nap
majusban 6-dn, 29-én és 30-an. A legtébb 6rat majus 27-én stitdtt a nap, 13,3 orat.

Juniusban 9-ig 61,1 6ran at siitétt a nap, amely 196,4 déraval volt kevesebb, mint a sokéves
jiniusi napsiitéses orak szdma 257,5 6ra, de még a honapbdl hitra van 21 nap. Még nem volt
olyan, amikor egyéltalan nem siit6tt a nap janius 9-ig. A legtébb 6rat jinius 8-an siit6tt a nap,
9,9 orat. ;
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2022, junius 9-ig elemezve, a napsiitéses Ordk szdmdt tekintve 939,4 drdt siitétt a nap a
sokéves éves napsiitéses Ordk szdma 2028,2 6ra, de a meleg honapok miég csak most
kezdddiek. 2022. janudrjaban 110,1 orat siitott a nap, mellyel megdontottiik az eddigi sokéves
Janudri napsiitéses orak szamdt 7,5 ordval, 2012, janudrjaban 103,5 ordt siitott a nap.

i Napsiitéses orak szama , Szolnok 2022, év
apsitésas

&rak Haszltetta: KOTIVIZIG VO
ASD

400 -

Folvok viziérésa:

Tisza:

Janudr elején a Tiszan kisebb arhullam vonult le. Az drhullam januér 11.-én 20:00 és 12.-én
7:00 kozott tetdzott Kiskore-alsénal 618 cm-el Szolnoknal januar 12.-an 7:00 és 13.-an 10:00
kozott 586 cm-el érte el a maximalis vizallast.

Janudrban a Tiszafiiredi vizmércén a vizallas 435 és 592 cm kozott ingadozott, Kiskore-
alsonal a maximalis vizallas 618 cm januar 11-12-én, a legkisebb vizallas -131 cm, januér 27-
én volt. Szolnokon a maximalis vizillas 586 cm, januar 12-13-an, a legkisebb vizallas -85 cm
januar 29-én volt.

Az januari atlagos vizallas Tiszafiirednél 490 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) alatt volt
13 cm-el, Kiskore-alsonal 230 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) felett helyezkedett
el 100 cm-el. Szolnokon pedig 254 cm volt, ez az érték a sokéves szolnoki dtlag vizallas felett
mértilk 104 cm-el (150 em). Kiskérén a maximaélis vizhozam 1468 m?/s, Szolnokon 1273 m’/s
volt. Az atlagos vizhozam Kiskore-alsénal 703 m’/s és Szolnoknal kozel hasonld 709 m’/s
volt. :

Februarban a Tiszafiiredi vizméreén a vizallds 436 és 528 em kizott ingadozott. Kiskore-
alséndl a maximalis vizallas 410 cm februdr 23-4n, a legkisebb vizallds -77 cm, februar 8-an
volt. Szolnokon a maximalis vizallas 415 cm, februar 23-an, a legkisebb vizallas -52 cm
februar 1-én és 8-an volt.

A februari 4tlagos vizallas Tiszaflirednél 474 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) alatt volt
29 cm-el, Kiskore-alsonal 132 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) felett helyezkedett
el 2 cm-el. Szolnokon pedig 149 cm volt, ez az ériék a sokéves szolnoki atlag vizéllas alatt
mértiik 1 cm-el (150 cm). Kiskérén a maximalis vizhozam 946 m’/s, Szolnokon 952 m¥/s
volt. Az tlagos vizhozam Kiskore-alsénal 549m>/s és Szolnoknal 557 m*/s volt.

Marcius elején a Kozép-Tiszan a februér végi kisebb vizszintemelkedés apadasa folytatodott,
majd marcius masodik felében a Felsé-Tiszén lehullott csapadék, a felmelegedes €s ennek
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kovetkeztében kialakult hoolvadas hatasara kisebb arhullam indult el a fels6 vizgytjtdkon. A
Tiszafiredi vizmércén a vizéllas marciusban 437 és 488 cm kézétt ingadozott. Kiskére-
alsondl a maximalis vizllas 303 cm marcius 1-€n, a legkisebb vizallas -157 cm, marcius 16-
an volt. Szolnokon a maximalis vizallas 335 cm, marcius 1-én, a legkisebb vizallas -93 cm .
marcius 25-¢én volt.

Marciusban az dtlagos vizallas Tiszafiirednél 454 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) alatt
volt 49 cm-el, Kiskore-alséndl -18 cm, mely a sokéves atlag vizallas (130 cm) alatt
helyezkedett el 112 cm-el, Szolnokon pedig 17 cm volt, ez az érték a sokéves szolnoki atlag
vizallas alatt mértiik 133 cm-el (150 cm). Kiskorén a maximalis vizhozam 647 m’/s,
S.zgolnokon 770 m*/s volt. Az 4tlagos vizhozam Kiskére-alsénal 332 m?/s és Szolnoknal 364
m/s volt.

Aprilis elején a Tiszén kisebb arhullim vonult le. Az arhullam dprilis 7.-én 9:00 -kor tetézott
Kiskére-alsénal 549 cm-el Szolnoknal aprilis 8.-4n 5:00 és 8:00 kozitt 531 cm-el érte el a
maximalis vizallast. Az apadas nem tartott sokaig, ismét arhullam indult el a Fels6-Tiszan. A
masodik arhullam Kiskore-alsénal 534 em-el tetdzétt aprilis 17-én 17:00 — 19:00 kozott.
Szolnoknal pedig aprilis 16—4n éjfélkor 531cm-¢l érte el a maximumot az drhulldm. Mindkét
arhulldm a fokozati szint alatt tetbzott. Aprilis végén (ijabb csapadék esett a Felsé-Tiszan
melynek kovetkeztében a Tiszan Gjabb kézepes arhulldm alakult ki. ‘A harmadik arhulldm
Kiskdre-alsénél 364 cm-el dprilis 30-an 15:00 — 16:00 kdz6tt, Szolnoknal dprilis 30-an 19:00
— 23:00 kozott 372 cm-el tetdzoit.

Aprilisban a Tiszafiiredi vizméreén a vizallas 495 és 605 cm kdzott ingadozott. Kiskore-
als6nal a maximalis vizallas 543 cm aprilis 7-én, a legkisebb vizallds 44 cm, prilis 1-én volt.
Szolnokon a maximalis vizallas 531 cm, dprilis 8-an, a legkisebb vizallds 69 cm 4prilis 1-én
volt.

Aprilisban az &tlagos vizallas Tiszafiiredngl 565 cm, a sokéves atlag vizéllas (503 om) felett
volt 62 cm-el, Kiskdre-alsénal 341 cm, mely a sokéves atlag vizdllas (130 cm) felett
helyezkedett el 211 cm-¢l. Szolnokon pedig 352 em volt, ez az érték a sokéves szolnoki 4tlag
vizallas felett mértiik 202 cm-el (150 cm). Kiskdrén a maximélis vizhozam 1238 m%/s,
S,zsolnokon 1150 m>/s volt. Az atlagos vizhozam Kiskore-alsénal 834 m>/s és Szolnoknal 8§44
m°/s volt.

Midjusban a Tiszaftiredi vizmércén a vizallas 556 és 605 cm kozott ingadozott. Kiskére-
alsonal a maximalis vizallas 370 cm majus 2-4n 22:00-kor, a legkisebb vizallas -159 cm,
majus 28-4n volt. Szolnokon a maximadlis vizallas 388 cm, 4prilis 3-4n 18:00-t61 4-én 2:00-ig,
a legkisebb vizallas -110 cm majus 28-an volt.

Majusban az dtlagos vizallas Tiszafiirednél 571 cm, a sokéves atlag vizallas (503 cm) feleit
volt 68 cm-el, Kiskore-alsonal 84 cm, mely a sokéves atlag vizéllas (130 cm) alatt
helyezkedett el 46 cm-cl. Szolnokon pedig 125 cm volt, ez az érték a sokéves szolnoki atlag,
vizallas felett mértik 25 cm-el (150 cm). Kiskorén a maximalis vizhozam 870 m’/s,
stolnokdn 838 m’/s volt. Az 4tlagos vizhozam Kiskore-alsénal 459 m*/s és Szolnoknal 495
m’/s volt. :

Jinions 9-ig a Tiszafliredi vizméreén a vizallas 551 és 559 cm kézott ingadozott. Kiskére-
als6ndl a maximalis vizallas -106 em junius 3-4n, a legkisebb vizallds -221 cm, junius 9-én
volt. Szolnokon a maximalis vizéllas -88 cm junius 5-én, a legkisebb vizallds -157 c¢m junius
9-¢én volt. :

Junius 9-ig az atlagos vizallas Tiszafiirednél 554 cm, a sokéves atlag vizallas (503 em) felett
volt 51 cm-el, Kiskoére-alsonal -155 cm, mely a sokéves atlag vizallds (130 cm) alatt
helyezkedett ¢l 285 cm-el. Szolnokon pedig -113 em volt, ez az érték a sokéves szolnoki dtlag
vizallds alatt mértik 263 cm-rel (150 cm). Kiskérén a maximalis vizhozam 298 m?/s,
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Szolnokon 250 m>/s volt. Az atlagos vizhozam Kiskoére-alsonal 202 m’/s és Szolnoknal 218
m*/s volt. Kiskérén a legkisebb vizhozam 133 m*/s, Szolnokon 170 m*/s volt.

2022. junius 9-ig a Kozép-Tiszdan ot kozepes vizszintemelkedés volt megfigyelhetd, de fokozati
szintet csak Kiskére alatti szakaszon haladta meg a janudri drhullam. Az drhulldm
Tiszafiirednél janudr 11.-én 18:00 kor593 cm-el (I fok 650 cm), Kiskire-alsénal janudr 11.-
én 20:00 és 12.-én 7:00 kozott tetozott 618 cm-el (1. fok 600 cm). Szolnokndl janudr 12.-én
7:00 és 13.-an 10:00 kézott 386 cm-el (I fok 650 cm) érte el a maximdlis vizalldst.

A februdri drhulldm Tiszaftirednél (I.fok 650cm) 528 em-el 22. 7:00 -kor, Kiskire-alséndl (L
Jok. 600cm) 418 cm-en 22-én 15:00-kor és Szolnoknal (1. fok 650 cm) 415 cm-el 23.-an 19:00
10:00-kor tetézott a vizdllas.

Az dprilisi elsé drhullam Tiszaftirednél (Ifok 650cm) 605 cm-el 6. 0:00 — 7. 9:00 kozott,
Kiskore-alsondl (1. fok. 600cm) 549 cm-en 7-én 9:00-kor és Szolnokndl (I fok 650 cm) 531
cm-el 8.-an 5:00-8:00 kozdtt tetézoit a vizdllds. Az dprilisi mdsodik drhulldm Tiszaftirednél
(1fok 650cm) 602 cm-el 14. 2:00 — 135. 3:00 kozott, Kiskore-alséndl (1. fok. 600cm) 534 cm-en
17.-én 17:00 - 19:00 kizitt és Szolnokndl (I fok 650 cm) 531 cm-el 16.-dn 24:00-kor tetdzitt
a vizdllds. Az dprilis végi harmadik drimlidm mdjus elején tetdzott Tiszafiivednél (Ifok
650cm) 606 cm-el mdjus 2.-dn 15:00 —23:00 kozott, Kiskore-alsondl (I fok. 600cm) 370 cm-
en 2.-dn 22:00-kor és Szolnokndl (1. fok 650 cm) 388 cm-el 3.-dn 18.00 — 4.-én 2.:00 kozott
tetozott a vizallds. :

A Tisza tiszafiiredi szelvényében 2022 évben mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:

o Tisza, Tiszafiired 2022, évi vizallas grafikon
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A Tisza kiskorei szelvényében 2022 évben mért vizillasokat az alabbi grafikon szemlélteti:
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A Tisza szolnoki szelvényében 2022 évben mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:

Za a:

Tisza, Szolnok 2022, évi vizallas, vizhozam grafikon S
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Janudarban a Zagyvan kisebb vizszintingadozasokat figyelhettink meg. A Zagyvan
Jaszteleknél az atlagos vizallds 106 cm (sokéves atlag vizallas 146 cm) a sokéveshez
viszonyitva eddig 40 cm-¢l maradtunk el. Az 4tlagos vizhozam 1,81 m*/s volt. A maximalis
vizallds 114 cm januar 5-7 kozott, a minimalis vizallas 100 cm januarban ez tébb nap is
el6fordult.

Februarban a Zagyvén alig valtozd vizillasokat figyelhettiink meg. A Zagyvan Jaszteleknél
az atlagos vizéllas 104 cm (sokéves atlag vizallas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva eddig 42
cm-el maradtunk el. Az atlagos vizhozam 1,7 m®/s volt.
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Mirciusban a Zagyvan szintén alig véltoz6 vizallasokat figyelhettiink meg. Jdszteleknél az
atlagos vizallas 103 cm (sokéves dtlag vizallas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva eddig 43
cm-cl maradiunk el. Az atlagos vizhozam 1,64 m*/s volt.

Aprilisban a Zagyvén szintén kisebb vizszintingadozsokat figyclhettiink meg. Jaszteleknél az

atlagos vizallas 125 cm (sokéves atlag vizallas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva eddig 21

cm-el maradtunk el. A maximalis vizdllas 150 cm volt aprilis 5-én. Az atlagos vizhozam 3,09
3

m’/s volt.

Majusban a Zagyvan kisebb vizszintemelkedést figyelhettiink meg. Jaszteleknél az atlagos
vizallas 108 cm (sokéves atlag vizallas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva 36 cm-el maradtunk
el. A maximalis vizéallas 128 cm volt médjus 1-én. Az atlagos vizhozam 1,97 m?/s volt.

Jinius 9-ig a Zagyvan alig valtozd vizallasokat figyelhettiink meg. Jaszteleknél az atlagos
vizallas 106 cm (sokéves atlag vizéllas 146 cm) a sokéveshez viszonyitva 40 cm-rel
maradtunk el. A maximdlis vizéllas 109 cm volt junius 5-én és 8-4n. Az atlagos vizhozam
1,78 m’/s volt.

2022. jinius 9-ig a Zagyva Jdsztelki szelvényében csak kisebb pdr cm-es
vizszintingadozdsokat figyelhettiink meg.

A Zagyva, Jasztelek szelvényben mért vizallasokat az alabbi grafikon szemlélteti:

e & Zagyva, Jasztelek 2022. évi vizallas, vizhozam grafikon (mifsee)
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Talajvizallas:

A 2022. majus végén észlelt talajvizallas adatokat dsszehasonlitva a 2022. aprilis végén
észlelt adatokkal a maximalis talajvizszint emelkedés 5 c¢cm volt Kenderes térségében, a
legnagyobb cstkkenés 34 cm, volt megfigyelheté Kengyel térségében az Igazgatosag
teriiletén. A talajvizszintek majus végén a terep szintjétdl szamitva a kovetkezOkeéppen
alakultak: a Kiskorei Szakaszmérnokség teriletén 245 €s 530 cm, a Karcagi
Szakaszmémokség teriiletén 105 és 480 cm, a Szolnoki Szakaszmérndkség teriiletén 80 és
730 em illetve a Mezéturi Szakaszmérntkség tertiletén 150 és 625 cm kozott valtozott.

2022. mijus 31-¢én észlelt talajvizillisok a KOTIVIZIG teriiletén
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II. ARVIZ ELLENI FELKESZULES AKTUALIS HELYZETE, FELADATAI

Arvizvédelmi miivek allapota:

A KOTIVIZIG teriiletén az ar- és belvizvédelmi mivek 2021. évi bizottsagi
felllvizsgdlata junius 24.- november 11. kdzétt keriilt lebonyolitasra, a kiértékeld
értekezlet november 18.-an volt megtartva.

Az eddigiek alapjan a KOTIVIZIG terlletén kdzvetlen védbiztonsdgot
veszélyeztetd hianyossag nincs, az arvizvédelmi létesitmények a lehetbségekhez
mérten &poltak és karbantartottak, az Ortelepek, szertarak rendezettek, az
drszemélyzet felkészilltsége megfeleld, az arvizvédelmi szertarakban a védekezés
inditaséhoz szlikséges védelmi anyag és eszkoz készlet rendelkezésre all. Az
arvizvédelmi mlivek és tartozékok tekintetében a rendelkezésre allé forrasok
fliggvényeben a lehetd legjobb allapot elérése a cél.

- Igazgatdsagunk védtdliésein a gyom- és 6zdnnovények terjedése folyamatos. A
gépekkel torténdé kaszdlason kivil minden évben igénybe vesszik a
kozfoglalkoztatott dolgozék munkajat. Az arvizvédelmi toltések gyeptakardijat a
legtébb helyen 1-2 alkalommal tudjuk lekaszaini. A felillvetés, pétlds, fogasolds,
mitragyazas és a vegyszeres gyomirtds nem megfeleld gyakorisdga miatt a
gyeptakaro dllapota folyamatosan romlik. Az 6zénnévények kozott a gyalogakac
térnyerése a legszembetlingbb.

A fovédvonalat keresztez0 mitargyak tekintetében a védbizionsag
Osszességében kielégitd, azonban azok jelentds része kisebb-nagyobb javitasi
munkat igényel. Jellemz6, hogy altaldban csak az allagmeg6rzé karbantartdst,
illetve a legsziilksegesebb javitasokat tudjuk elvégezni a rendelkezésre 3alld
forrasbél. :

Probiémat jelent az egyre névekvé forgalom a toltéskoronakon, elétereken és
rampakon. Sokan esds idében is ko&zlekednek a burkolatlan téltéskoronakon,
nyomvalyldsra jarva azokat, tovabba vannak, akik gatk&zlekedési engedéiiyel
sem rendelkeznek.
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Gondot jelent, hogy sok helyen nem &ll rendelkezésre a toltéslabtdl szadmitott 10
m-es fenntartdsi sdv. Van, ahol egészen a toliésldbig muivelik a foldet a
mezfgazdaszok.

‘A novekvd szemétlerakas is egyre t6bb gondot okoz, ami kliléndsen a telepiilések
belterlleti részein jellemzé.

Az arvizvédelmi rendszer egyik legfontosabb eleme a gatdri szervezet. A gatori
szolgédlat mikodeésének hatékonysdaga az Orék életkoriilményeinek javitdsa,
illetve az Grtelepek szocidlis fejlesztése nélkill nem &rizheté meg.

A folyok mértékado arvnzszmtjelt a 74/2014. (XI1.23.) BM rendelet tette kozzé. A
kozép-Tisza térségében az Uj MASZ értékek 120-170 cm-rel haladjak meg a
kordbban érvényben lévoket.

Arvizi tarozék:

Arvizestcs csbkkentd tarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén jelenleg harom, a Vasarhelyi Terv Tovabbfejlesztése
(VTT) keretében épllt arvizcslcs csokkentd tarozd taldlhatd, a Tlszarofﬁ, a
Hanyi-Tiszasllyi és a Nagykunsagi.

A Tiszaroffi tarozd ataddsa 2009-ben, a Hanyi-Tiszasllyi és a Nagykunsagi
tarozok atadasa 2012-ben megtortént.

A Tiszaroffi tarozo 2010, juniusaban, alig fél évvel atadasa utan drapasztasi céllal
megnyitésra kerlt a VTT keretében épiilt arvizi tarozdk kozil elséként és eddig
egyediliként. A térozo adrapasztd hatdsa beigazolta az el6zetés varakozasokat.

A Tiszaroffi taroz6 a 2010. évi arvizvédekezés utani helyreallitasi munkalatok, a
Hanyi-Tiszasllyi, illetve a Nagykunsagi térozék pedig a garancialis hibajavitasok
elkésziiltével funkcidjuk ellatasara alkalmas, karbantartott agllapotban vannak. A
Hanyi-Tiszastlyi és a Nagykunsagi arvizi tarozok toltéskorondinak burkolata
folyamatosan romlik. A Hanyi-Tiszasillyi tdrozé aszfaltburkolatanak a javitasi
munkalatai folyamatosan zajlanak az Igazgatosag Szolnoki
Szakaszmérndkségének sajat aszfaltvagd és javitd gepével, mellyel folyamatosan
es a keletkezés utan révid idovel javithatdk a repedések. Ez azonban nem jelent
tartds megoldast, ‘mivel a hiba okat nem szinteti meg, igy Gjabb és ujabb
repedések keletkeznek.

Sziikségtarozok:

A KOTIVIZIG teriiletén egy sziikségtarozd van a Zagyva folyd mentén, a Jasztelki
szikségtéroz6, melynek északi és déli védtoltése megfeleld allapotd, a déli
védtoltés jelentds részen magasitasra keriilt a 2010. évi arvizvédekezés utan. A
késBbbiekben szilkséges a térozd (zemeltetésének megkdnnyitésére,
hatékonysaganak nbdvelésére egy allandé heereszté mitargy kialakitdsa. A
tarozot jelenleg a Zagyva folyd jobb parti arvizvédelmi toltésének megbontasaval
lehet feltdlteni.

Vésztarozék:

A KOTIVIZIG terilletén egy vésztdrozd van, a Borsdhalmi vésztdrozd, amely a
Tarna arhullamai tet6z6 vizszintjének csdkkentésére alkalmas. A késGbbiekben
szlikséges a tarozd kiépitése, hivatalos tarozova nyilvéanitasa, illetve egy allandé
beereszté mitargy kialakitasa.

Arvizvédelmi cél fejlesztések:
14/25



e 2020. évben befejez6détt a Szolnok — Tdoszeg kdzotti kerékparat 11/1. Uteme,
mely a Sasi-kanyarnal kezdddik és tart Toszeg felé az arvizvédelmi toltés
koronajén, a téltés végéig. Itt csatlakozik a 4625. jel( Ut jobb oldalan Tdszeg
Kdzség Onkormdényzata éltal megépitett kerékparitnak a 4625 j. k. Ut 8+049
km szelvényben létesiilt kerékparos atvezetéshez. A kerékparit megépliltével
megolddodott Szolnok-Toszeg kerékpdros Osszekottetése.

14 I

= Tiszavarkonyi el6védvonal épitése a révilejard és a polgarmesteri hivatal
kozott:

Az épitéssel érintett terillet .a Tisza folyd jobb parti arvizvédelmi
fovédvonalanak a 46+920 tkm (komplejardé) és a 46+795 tkm szelvényei
kdzott helyezkedik el. Ezen a részen f6ként a 2010. évi arviz alatt épliltek ki
ideiglenes téltés szakaszok, melyek nem képeztek 6sszef[]gg6 védvonalat,
tovabba keresztmetszeti hlanyossagalk anyagmlnosegl hibaik is voltak. A
Magyar Allam tulajdondban és a KOTIVIZIG vagyonkezeleseben [évo
Tiszavarkony 587/1, 587/2, 588, 591, 592/2, 593/1 helyrajzi szamu belter(ileti
ingatlanokon a kénny( szerkezetes hazak, keritések és egyéb épitmények
elbontasat, a fak gyéritését, valamint ndvényzetirtdsi és tereprendezési
munkalatokat terveztiink. A munka célja egy jol fenntarthaté, kaszalhato
felilet létrehozasa volt, melyre a késGbbiekben 0Osszefiiggb védvonalat
épitlink. Az érintett ingatlanokat még 2007-ben vette vagyonkezelésbe a
KOTIVIZIG. Mivel ezeken az ingatlanokon t8bb épitmény (kerités,
kénny(iszerkezetes hazak, depdnia stb.), fa és kdzmd volt talalhaté, a terllet
fenntarthatosaga valamint a tdltésfejlesztés el6készitése érdekében a lagy
szarl névényzet, az épitmények, a kdzmilvek és azok tartozékainak
eltdvolitasa, valamint a fak gyéritése volt szilkséges. Ezeket a munkakat 2020
dszén el is végeztiik elékészitve a terepet a toltésépitéshez. 2021. évben aztan
megfeleld anyagbdl, megfelel6 épitési technolégiaval Uj elévédvonalat
épittettiink az arviz elleni védbiztonsag biztositdsa érdekében.

e KEHOP-1.4.0-15 -~ Arvizvédelmi fejlesztések Arvizvédelmi védvonalak
mértékadd  arvizszintre = torténd  kiépitése, védvonalak terhelésének
csokkentése a Ko6zép-Tiszan a Kozép-Tisza wdekl Vizligyi Igazgatosag
mlikddési teriiletén:

A fejlesztés miUszaki szilkségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben
meghatarozott mértékadd arvizszint, valamint a folyok arvizvédelmi
févédvonalainak magassagi biztonsdga, pontosabban a védvonal jelenlegi
kiépitettségének a rendeletben meghatarozott értékekhez viszonyitott
magassagi hianya indokolta. A projekt mUszaki sziikségességét tamasztja alad
tovabba a toéltések geotechnikai allapota is. A geotechnikai dllapot
meghatarozasa kilonbéz0 modszerekkel tértént (geofizikai feltaras, feltard
farasok és azok elemzése, arvizi jelenségek statisztikdjanak, jellegének és
eléfordulasi helyeinek elemzése). A régi adatok felhaszndldsdval és 1]
adatbazis létrehozasaval, az arvizvédelmi t8ltések &llapotanak részletes
geotechnikai vizsgalata és értékelése az AKK (Arvizi veszély- és kockdazati
térképezési) projekt keretében tértént. A beruhdzas a Vasarhelyi terv
tovabbfejlesztése (VTT) program eddigi tapasztalatainak hasznositdsaval
jelentGsen hozzajarul a Tisza-vélgy arvizi biztonsaganak javitéasahoz, illetve a
2004. évi LXVIL. térvény (VTT torvény) dltal kitlizott célok megvaldsitasahoz.
A fejlesztés keretében az aldbbi szakaszokon végeztiink beavatkozédsokat:
. Zagyva bal part 12+840 - 18+174 tkm kdzott,
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*  Zagyva jobb part 12+100 - 14+616 tkm kozott,
. Zagyva jobb part 17+466 - 20+300 tkm kdzbtt,
. Tisza jobb part 19+500 ~ 20+000 tkm k&zétt.

A fejlesztés keretében toltés- és muitargyfejlesztéseket, gatbrtelepek és
védelmi kozpontok felljitdsat, a Milléri Védelmi Kbdzpont eépitését,
koronaburkolatok kialakitasat, vizrajzi monitoring fejlesztést (automata
vizmérce és vizhozammeérd telepitése), partbiztositas kiépitését, Karcagi Gabor
Arvizvédelmi Gyakorlé6 Kozpont épitését, valamint fenntarté géplanc
beszerzését terveztilk. 2018. évben a magasépitési munkalatok, a tdliesépitési
és egyéb munkalatok 2019. évben kezdddtek meg. A fejlesztések dtadasa
2021. decemberében megtortént.

Nagymdtargyak fejlesztése - KEHOP-1.4.0-15-2015-00002

Az 6nt6z6 és belvizlevezeté rendszereket vezérld vizlépes6k, zsilipek,
vizkivételi miivek és arvizkapuk hibamentes és megfeleld kapacitason térténd
Uzemelése alapveté fontossagl az fokozo6dd oOntdzési igények kielégitése,
valamint a belvizveszély elhdritasa érdekében. A projekt orszdgos jelentdségli
nagymdtargyak rekonstrukciéjat és fejlesztését teszi lehetdvé. A megvaldsitas
helyszinei: Baja, Dunakiliti, Kiskére, Budapest, Nick, Gor, Tiszavasvari.

Kiskérei vizlépcso rekonstrukcidja:

- fomlitargyak

- hullamtéri duzzaszté

- Uzematviteli és parti létesitmények

A Kiskérei VizlépcsG Heves megye kézigazgatasi terilletéhez tartozik, a
hullamtéri duzzaszté pedig Jasz-Nagykun-Szolnok megyéhez. A fejlesztések
atadasa 2022-ben megtértént.

Folyamatban lévo arvizvédelmi fejlesztések:

+Agazati infrastruktira fejlesztése” cim( projekt igazgatésdgunkat érintd
elemei:

Gastyas II szivattyutelep atépitése:

A telep alapfunkciéja a Kisujszallasi II. belvizcsatorna vizgy(jté teriiletén
Osszegylilekezd belviz fobefogaddba (Hortobagy-Berettyd fGcsatorna) térténd
atemelése és a Mirhoi szivattytelep tehermentesitése. A Mirhéi szivattyltelep
mértékadd helyzetben torténé tehermentesitése altal nagyban névekszik
KisUjszallas, Kenderes varosok belvizi biztonsaga (gyorsabb, hatékonyabb
belviz elvezetés). Mivel a Kisljszallasi II. belvizcsatorna a Kakat f6csatorna
torkolatahoz kozel csatlakozik be (1+340 kmsz), illetve nagy vizgyujtd
terlilete van (109 km?), ezért nagyban terheli a Mirhdi szivattyltelepet, illetve
mértékadd helyzetben késlelteti a Kakat focsatorna fels6bb (Kisujszallas
kérnyéki, Kenderesi) vizgy(jtékrél érkezd viz gyorsabb lefolydsat. Ezért is
kulcsfontossagl, a gépészetileg mara elavultnak tekinthetd Gastyasi I1. diesel
szivattyutelep fejlesztése.

Apavari védelmi kézpont atépitése:

A projekt altalanos célja,a jelenleg 60-70-es években épillt, gazdasagosan
nem feldjithaté megromlott allapotl épiilet kivaltdsa olyan 0j épllettel
melynek kialakitasa olyan, hogy tobb féle feladatot is képes eliatni a Karcagi
szakaszmérnokség terlletén. Szolgalati lakds funkcién tal a védekezési
idoszakban mint miveletel és informatikai kozpont, és az ide vezénylet
dllomany pihend és szallashelyeként szolgalna, valamint alkalmas lenne a
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szakaszmérnodkség dolgozdinak oktatdsdra, tovabbképzésére és kisebb
vallalati rendezvények tartasara. :

Tiszaligeti védelmi kbzpont feltjitasa:

A projekt altalanos céljaként, a Szolnoki Szakaszmérnokség teriiletén
taldlhaté védelmi kozpont felljitdsa és datalakitdsa lehetdséget biztosit a
védelmi idészakban tvezényelt mliszaki és gépész létszam elhelyezésére. Az
épllet allapota jelenleg nem teszi lehet6vé a hasznositast, az lizemeltetése
energetikai-, és Uzembiztonsdg szempontjab6l sem megfelel§. A projekttel
kialakithaté az energia-, és koltségtakarékos (izemeltetés, valamint
biztosithaté a szivattyltelepek (zemeltetésében résztvevd atvezényelt
|étszam elszallasolasa.

Karcagi gépszin és szocidlis blokk épitése:

A projekt altaldnos célja, hogy a kialakitandd épiilet megfeleld megoldast
nyQjtson a Karcagi Szakaszmérnokség munkagépeinek tdroldsara,
karbantartasara illetve a kezelszemélyzetnek megfeleld
munkakoriilményeket biztositson.

2 db raktaréplilet épitése:

A projekt Aaltalanos célja, hogy a kialakitandd raktaréplletek megfeleld
megoldast nydjtsanak a védelmi gépek-, eszkdzék hosszil tavd,
allagmeglrzést biztosito-, szakszer(i taroldsra az Osztag Telepen.

Arvizvédelmi téltések helyzeti éllékonysdganak javitasa:

A beruhdzassal érintett szakaszokon az &rvizvédelmi téltések helyzeti
allekonysaganak javitdsa szlikséges az arvizek alatt tapasztalt jelenségek
megsziintetése, illetve a szlikséges drvizvédekezési ideiglenes beavatkozasok
megel6z6 céli kiépitése miatt. A fejlesztéssel érintett szakaszok hossza
mintegy 47-48 km, ezek egy részén az drvizvédelmi toltés helyzeti
allékonysaganak javitasat a mentett oldali toltéselbtér leterhelésével-, méashol
az arvizvédelmi toltés helyzeti allékonysaganak javitasat a nydlgatat kivalto
vizoldali agyagpadka épitésével tervezziik. A vizoldali agyagpadkat
palyaszerkezet tamasztja meg, amely jarulékos haszonként az arvizvédelmi
févédvonal megkozelithetéségét is javitja. Tovébbd, a mentett oldali
leterhelés szerkezetes (fagyvédd-, alap-, kiékelé rétegek) és jarulékos
haszonként az &rvizvédelmi févédvonal megkdzelithetésége is javul. A
projektelem megvalosulasa esetén jelentésen né a mentesitett teriiletek arviz
elleni biztonsaga. Ameddig a beruhdzds nem valésul meg, az lizemeltetés,
fenntartas és fleg az arvizvédekezések jelentds tobbletkdltséget emésztenek
fel. Osszegezve, a projektelem megvaldsuldsaval javul mintegy 350.000
ember arvizi biztonséga, a védett drtéri 6bldzet népességmegtartd képessége,
tovabba az ipari- és mez6gazdasédgi termelés biztonsédga. A fejlesztéssel
érintett arvizvédelmi téltések a KOTIVIZIG Szolnoki, Mez&tdri, illetve Karcagi
Szakaszmérndkségének teriiletén taldlhatbak.

KEHOP-1.4.0-15-2016-00014 ,VTT Hullamtér rendezése a Kézép-Tiszan”.

A projekt kozvetlen célja a Tisza Szolnok és Csongrad kozotti szakaszdn a
nagyvizi meder arvizlevezetd képességének néveléséhez valdé hozzajarulas,
végeredményben az d&rvizi biztonsag novelése. E projekt lényegében a
folytatasa az ugyanezt a célt szolgdld, Kiskdre-Szolnok kdzotti hulldmtéri
projektnek.
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A beavatkozdsok a Tisza-volgyi arvizvédelmi rendszer fejlesztésének
keretében valésulnak meg. A projekt kdzvetlenll szolgalja azt a Vasarhelyi
Terv Tovabbfejlesztése (VTT) programban meghatarozottakat, mely szerint
cél a térozok megépitése és a ragyvizi meder vizszdllitd képességének
novelése révén a Tisza teljes hazai szakaszan a rendkivili arhullamok
csticsvizszintjeinek 1 méterrel valé csékkentése. Erintett telepiilések: Szolnok,
Besenyszbg, Vezseny, Tiszajend, Tiszaklrt, Tiszaug.

Folyamatban lév6 beavatkozasok:

- Toltésathelyezes (Fokorupusztai toltésathelyezés)
1. Uj toltés épitése (3,9 km)
2. Meglévé toltés elbontasa (3,4 km)

— Vezsenyi kanyarulat rendezése:

1. Vezsenyi arapaszté kialakitésa (bukos miitargyak épitése a Vezsenyi
nyarigaton)
2. Vezsenyi nyari gat rendezése
- nyari gat elbontasa (1,6 km)
- megmaradd szakasz rendezése (9 km)
- mUtargyak atépitése
3. Tiszajenodi nyari gat rendezése
- nyari gat elbontasa (0,8 km)
- megmarado szakasz rendezése (5,5 km)
- mdtargyak atépitése

— Arapaszté vapa kialakitdsa a Tiszaugi hid kornyezetében: a meglévé
hulldmtéri hidnyilds rd- és elvezetésének elb6segitése, OGvzatonybontas,
lefolyast akadalyozo6 terepalakulatok bontasa, hullamtéri kézlekeds utakon
hidm(itargyak épitése (2db), toéltésathelyezés ~700 m hosszban,
hullamtéren meglévo régi téltéscsonkok bontasa.

Megvaldsult beavatkozasok:

-~ Tbészeg toltésfejlesztése az 53+580 - 534990 tkm szelvények kézott,
ideiglenes arvizvédelmi toltés kivaltdsa végleges arvizvédelmi mlivé (a
toltésfejlesztés 2018-ban elkészilt, a mliszaki atadas-atveteli eljaras
lezarult). :

e Arvizi biztonsdg novelése a Kozép-Tisza volgyben megnevezésli, KEHOP-
1.4.0-15-2021-00030:

» KOTIVIZIG - ,Martf(i Tisza bal part tdltés athelyezés”
A fejlesztés keretében az aldbbi beavatkozasok tervezettek:

1. Arvédelmi toltés athelyezése Martftinél (I. litem) Tisza
bal part 48+732-49+477 tkm szelvények kbzott

2. Stabilizalt Ot épitése a toltésathelyezés megkdzelitésére
a Tisza bal part 45+145-54+025 tkm (8956 fm)
szelvéenyek kozott

3. Artézi-csatorna ideiglenes szivatty(allds kialakitasa
4. 10.06 arvizvédelmi kdzpont felujitdsa
= KOTIVIZIG - ,A Tisza-té védelmi rendszerének rekonstrukciéja”
Altalénos ismertetés
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A tervezett beavatkozasok célja az érintett toltésszakaszok
hulldmzas elleni védelmének biztositdsa, ezaltal a toltés
védképességének hosszl tavll megteremtése.

A tervezett megoldasokndl a KOTIVIZIG ezen védvonaldn
alkalmazott és bevalt beavatkozasok paramétereit vette
figyelembe.

Tervezelt arvizvédelmi fejlesztések:

» Nem kell6 biztonsagl arvizvédelmi szakaszok fejlesztése Szolinok varos
terlletén”

A meglévd kulisszanyilasok vizzardsaganak rekonstrukcidia, fejlesztése

Szolnok varos belteriiletén a teleplilést védd arvizvédelmi vegyes
szerkezet(i foldtoltések szerves részét alkoté vasbeton szogtamfalban Iévé
kulisszanyilasok az eévek soran erfsen elhasznalédottak lettek,
korszerlitlenek, vizzar0 képességlik bizonytalan. A védekezési
tapasztalatok alapjan kertltek kivalasztdasra a nem megfelelé biztonsagu
kulisszanyilasok téltésszelvényei és f6bb magassagi adatai. A
rekonstrukcié egyben fejlesztés Iis, mivel a vizzarésag biztositdsa
érdekében a régi betétpalldk helyett az arvizvédelmi gyakorlatban mar
hasznalatos korszer(i, aluminium betétgerendak, azaz mobilfal elemek
kerillnek beépitésre.

A tervezett rekonstrukciot és fejlesztést a helyi adottsagokon (szomszédos
szakaszok kialakitasa) kivill erGsen befolyasolja a védmlvek belterlileti
jellege. A beavatkozasok tervezésénél figyelembe kell venni a
kulisszanyilasok alatt huzdédo elektromos vezeték szlikséges, elGiras
szerinti kivaltdsdt, &tépitését, tovdbba a mentett oldali koronaélben
hizéd6 KOTIVIZIG telefonkabel védelmét.

A beavatkozassal érintett kulisszanyildsok:

A. Tisza jobb part 63+581, 64+093; 64+349; 64+731; 65+134;
65+317; 65+394; 66+598; 664828-66+838 (tkm kozoit);
67+155; 67+336 tkm-ben

B. Tiszaligeti kortoltés 0+004; 0+192; 0+295 tkm-ben [évd
kulisszanyilasok

C. Az elemek elhelyezésére alkalmas tarold kialakitasa

A meglévd belterileti tdmfalak nem kelld biztonsagl elemeinek
rekonstrukcidia, fejlesztése

A. Tisza jobb part 65+195-65+203 tkm és 65+210-65+218 tkm
kozott .

B. Tisza jobb part 67+386 - 67+391 és 67+395 - 67+408 tkm-
ek kdzott

Altalaj allékonysag ndvelése

A. Szolnok Zagyva bal parti arvizvédelmi szakaszanak fejlesztése
a1+195 - 14932 tkm. kozott
B. Toltésallékonysag novelése a Zagyva bal parti védtdltés

0+370 - 1+195 szelvények kodzott
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Szolnok belterlileti fejlesztéséhez kapcsolddd arvizvédelmi infrastruktira
fejlesztése

A. Karcagi Gé&bor Arvizvédelmi  Gyakorlépélya kiszolgdld
|étesitményeinek és eszkodzeinek fejlesztése

" r

e Folytatni tervezzilk az &rvizvédelmi fovédvonalak védképességének
helyredllitasat szivargasgatlasi (szadfal-, illetve résfal épitési) munkakkal.

e A Szolnok alatti Tisza jobb parti magasparti szakaszokon végleges
arvizvédelmi mlvek kiépitését tervezzilk Tészeq, Tiszavarkony, Vezseny és
Tiszajen6é  térségében, illetve a Harmas-Kérds jobb  partjan
Kunszentmarton teriletén.

o Folytatni tervezziik a Komplex Tisza-té projektet, amely toébbek kozétt a
Tisza-td partvonalainak tovabbi rogzitését, illetve a hullamveres elleni
védelem tovabbi kiépitését tartalmazza.

e« A Hanyi-Jaszsagi arvizcslcs cstkkentd tarozé megépitése a Vasarhelyi
Terv Tovabbfejlesztése keretében tervezett a Hanyi Tiszasllyi tarozd
mellett, a Jaszsagi 6ntdz0 fOcsatorna és a Hanyi-ér Olelésében. A Tarozo
tervezett teriilete 37 km?, befogaddképessége 145 millido m°.

« Tavlati fejlesztési koncepcidnk része a Zagyva-Tarna vizrendszer komplex
vizgy(jtc fejlesztéese, amely példaérték(i lehet, mert a Zagyva
Magyarorszag egyetlen jelentsebb vizfolyasa, amelynek vizgy(jtdje teljes
egészében az orszag terlletére esik. A fejlesztés lényege, hogy az allami
tulajdont arvizvédelmi molveket el6iras szerint kiépitsiik, jé karba
helyezzlik, arvizvédelmi céli tarozékat hozzunk leétre, a meglévé
szUkségtarozok létesitményeit fejlessziik. Az el6zbeken kivil fontos a
vizfolyasok nagyvizi lefolydsi viszonyainak javitasa érdekében szikséges
beavatkozasok megvalodsitasa, illetve a monitoring rendszer fejlesztése.

Pontszer{ III. fokil arvizvédelmi késziiltséqg:

Pontszer( III. fok( &rvizvédelmi késziltség van érvényben a Zagyva bal part
0+100 - 0+125 tkm kozétti toltésszakaszon (Szolnok belterlilet) a mentett
oldalon megépllt latogatokézpont végett, Tiszavarkonyon a Tisza jobb parti
téltésének 47+140 - 47+453 toltéskilométerei kozétt a Tisza 320,45-320,95
folyokilométere kozott bekdvetkezett partcsiiszas miatt. - Pontszert III.
fokl készliltség kertlt elrendelésre 2021. oktdber 26-an 8 6ratél 10.07-es
Fegyvernek-Ledencei szakaszon a Tiszaroffi tarozo Dé&li mitargy sillyedés
meérsékléseének idejére. - Pontszer(i III. fokd arvizvédelmi késziltség kerllt
elrendelése 2021. marcius 5-én 8 oratol a Tisza bp. 10.06/3 6Grjarasban a
Sarnyakfoki-zsilip zsiliptdbldja mogotti  csévén  keresztirdnyd  térése és
folyamatosan vizaramlds miatt.

Arvizvédelmi késziiltség 2022, januar;:

Arvizvédelmi késziiltség volt elrendelve 2022. januar 11-én 08:00 6ratél, januar
13-an 18:00 oraig a 10.03. szamu Doba-kanyari és a 10.07. szamu Fegyvernek-
Ledencei arvizvédelmi szakaszokon. Az I. fok( &arvizvédelmi készlltségi szint
folotti vizallassal tet6z6é arhullam levonulasa sem a védmlivekben, sem pedig a
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mentetlen terlileteken nem okozott emlitésre méltd karosodast, arvizvédelmi
beavatkozasra a készilltseg idGtartama alatt nem kerdlt sor.

Felkésziilés a védekezési feladatokra:

A védekezésre vald felkésziilés jegyében az aldbbi feladatokat végeztiik el:

» Az ar- és belvizvédelmi m(ivek 2021. évi felllvizsgdlatdnak tapasztalatait
kiértékelve  ,Intézkedési tervben” kerliltek megfogalmazéasra . a
védképesség fenntartdsa érdekében elvégzendd legsziikségesebb
tennivaldk.

¢ 2021. decemberében aktualizaltuk az arvizvédekezési és jeges arviz elleni
védekezési terveket. :

o A KOTIVIZIG 2022. évre vonatkozd Vizkdrelharitdsi Szervezeti Beosztasat,
mely tartalmazza a vizkarelharitdas szervezeti felépitését "és a
védekezéshen részt vev8k elérhetfségét, az Orszagos Viziigyi
Féigazgatdsag jovahagyta.

« Az erbforrds igénybevételi tervek aktualizdldsa megyei bontésban
megtdriént és megklidésre kerlilt a megyei katasztréfavédelmi
igazgatosagok részére.
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III. BELViZ ELLENI FELKESZULES AKTUALIS HELYZETE, FELADATAI

Fenntartas

A 2022. évi fenntartdsi keretek elosztdsa megtortént, a szakaszmérnékségek
egységterveiket elkészitették. A fenntartdsi munkalatok jellemzfen az év
masodik felében keriilnek végzésre.

A veédképesség meglrzésére, megteremtésére irdnyuld feladatok a 2022. évi
Intézkedesi Tervben riégzitésre kerliltek, azok végrehajtdsa az abban
meghatarozottak szerint torténik.

A KOTIVIZIG belvizvédelmi tevékenysége

Belvizvédelmi fokozat Jasz-Nagykun-Szolnok megyét érintéen 2022. évben az
alabbiak szerint kerlilt elrendelésre:

2022. januar
10.09/A Toérokszentmikldsi belvizvédelmi szakasz

I. foku készilltség januar 07-19-ig

10.09/B Cibakhazi belvizvédelmi szakasz
I. fokd készlltség januar 04-18-ig

MUkod6 szivattyutelepek: Tindka, Tékoze
Osszes dtemelt vizmennyiség: 138,60 e m?

2022. februar-marcius
10.09/A Torokszentmiklosi belvizvédelmi szakasz
I. fokU készlltség februdr 25. - marcius 2. kozott

M(ikodd szivattyitelep: Tinoka
Osszes dtemelt vizmennyiség: 35,0 e m®

2022, &prilis
10.09/A Torokszentmiklosi és 10.09/B Cibakhazi belvizvédelmi szakasz
1. fok( késziiltség aprilis 8-21-ig

Miikodé szivattyltelepek: Tindka és Tokdze
Osszes atemelt vizmennyiség: 118,08 em?

2022, majus
10.09/A Toérokszentmiklosi és 10.09/B Cibakhazi belvizvédelmi szakasz
I. fokl készlltség majus 3-9-ig

M(ikodd6 szivattyltelepek: Tindka és Tokoze
Osszes dtemelt vizmennyiség: 62,64 em?

IV. VIZHIANY ELLENI VEDEKEZES

Marcius
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A KOTIVIZIG érdekeltségi teriiletén lévé vizhidnykezel kdrzetekben az aszély
monitoring allomasokon meért adatok alapjan szamitott HDIs értékek szerint az
aldbbi védelmi fokozatok lettek elrendelve:

Vizhidnyvédelmi | Hrendelés/ fokozatviltas/ | Brendelt késziiltségi
kirzet megsziintetés idépantja fokozat
2022.03.03 8:00 Il. fok elrendelése
10.01 Hompkhétsagi sz lse
2022.03.14 18:00 kemllaee
megszintetése
2022.03.03 8:00 Il. fok elrendelése
10.02 Zagyvaii késziiliség
2022.03.14 18:00 regszintetése
2022.03.03 8:00 I. fok elrendelése
10.03. Jaszsagi 2022.03.09 8:00 Il fokra ndvelés
2022.03.14 18:00 kepzdlsd
megsziintetése
2022.03.03 8:00 Il. fok elrendelés
10.04. Nagykunsagi o
2022.03.14 18:00 Hglizeg
megszinietése

Enzusksraln

10:01. Homokhatsagi

AT

vizellals randazer

| @ manitoring llopvis 3
@ menekads mindoring dlomés

Vizhiany Kezel@ Kbrzetek és aszalymonitoring allomasok

Az elrendelt védelmi késziltség alatt az OMIT altal engedélyezett védekezési
munkak az alabbiak:

10. 01. Homokhatsagi vizhianykezeld kbrzet (OMIT enqgedély 013527-0OVF

- Tiszavarkanyi éntézirendszer
Tiszavarkonyi Ontdz6rendszer elsé feltdltése és vizpétlasa valdsult meg a
szivattyds fOvizkivételi miivon keresztlll, valamint a vizfolyasi akadalyok
eltévolitédsa, sajat fenntartégéppel. Atemelt vizmennyiség 6sszesen: 103,2 em3.
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- Tiszakécskei éntéz8rendszer
Tiszakécskei ©Ontézérendszer elsé feltditése és vizpdtladsa valdsult meg a
szivattyls fovizkivételi mivon keresztil, valamint a vizfolyasi akaddlyok
eltdvolitidsa, sajat fenntartégéppel. Atemelt vizmennyiség dsszesen: 47,8 em3.

10. 02. Zagyvai vizhidnykezeld kirzet (OMIT engedély 01358-OVF)

Vizhianyos helyzet kdvetkeztében a Malomzugi Holt Zagyva vizélldasa (212 cm)

jelentbsen elmaradt az 0&kolégiai vizszinthez (250 cm) képest. (A nyari

lizemvizszint: 360 cm). A holtdg vizpétldsara vizhidny karelhdritdsi beavatkozas
keretében kerlilt sor, melyekhez az aldbbi beavatkozasok valtak szilkségessé:

- a szivattylk és a csOvezetékek telepitése a Zagyva folyd hulldmierén a
holtag vizpétlasahoz,

- két szivattyd soros Gzemének kiépitése, a megfeleld vizemelés

biztositasahoz,

- 1 db VENERONI és 1 db Pajtds szivattyu segitségevel tortént a szivattyuls
atemelés, napi 12 6ras lzemben, 03.09-03.18. kdzbtt, a 14-ei és 15-ei
napok kivételével. (elért vizszint 254 cm)

- levonulas, munkagépek atvizsgaldsa, karbantartasa.

Atemelt vizmennyiség 6sszesen: 72,0 em3.

Aprilis 5-t6l a Zagyva folyé magas vizéllésa lehetdvé tette a Malomzugi Holt-
Zagyva szivornyaval térténd vizpotldsat. A vizpotlds kezdetén a holtag vizalldsa
250 cm volt. A vizpoétlast aprilis 11-ig tudtuk szivornyasan biztositani. Az
lzemelés befejezésekor a vizalldas 297 cm volt. A szivornydval bevezett
vizmennyiség kb. 80,0 em3 volt.

10.03. Jaszsagi vizhianykezeld kérzet (OMIT engedély 013527-0OVF)

Tisza-td kozvetlen E-i fUrt Tisza-té tdrozd menti jp-i Kiskdrei szivattyltelep
Uzemeltetése sziikséges a vizveszteségek csokkentése, vizszolgdltatd rendszer
szivattyus vizpotldsa miatt.

Atemelt vizmennyiség Gsszesen: 63,0 em3.

10.04 Nagykunségi vizhianykezeld kérzet (OMIT 013527-OVF engedély alapjan)

- Tiszafiiredi 8ntéz8rendszer

Vizhiany-karelharitas erdekben a viz szabad &ramlasat gatlé akadalyok
eltdvolitasa, szivattyls vizszolgaltatd rendszerben torténd vizpotlas megkezdése,
vizveszteségek cstkkentése valt sziikségessé az alabbiak szerint:

- Tiszaflredi OntozO-fOcsatorna  iszaptalanitdsa 1+4312-2+878 cskm
szelvények kdzott : -

- Tiszafliredi 6nt6z4-f6csatorna 8+687-20+694 cskm szelvények kozott
szakaszosan vizfolyasi akadalyok eltavolitasa sajat kivitelezésben. A kivitelezést a
KOTIVIZIG sajét gépparkjéval (1 db MTZ 80, 1 db JCB 3CX, 1 db CAT M315D)
hajtotta végre.
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- A kivitelezés vizfolydsi akaddlyok kotrassal torténd eltdvolitasat,
mitargyak el6tt felhalmozdédott uszadék és katré eltavolitdsat, valamint a kiemelt
névényi anyagok elszallitdsat foglalta magaba.

- A Tiszafliredi ontézd-focsatorna 5+586 cskm mitargybdl kiemelt katré
elszallitdsa 6 m3 mennyiségben. :

A Kkivitelezési munkdkat 2022. marcius 31-én fejeztiik be 3 f6 gépész
igénybevetelével.

A szivattyitelepeken atemelt viz mennyisége 2022.03.17 - 2022.04.14 464,49
em3

Majus-jinius

Az igazgatosagunk mikodési terlletére vonatkoztatott Meteorolégiai Aszaly index
HDIs értékei alapjan, valamint figyelembe véve a hidrometeorolégiai helyzetet a
10/1997 (VII.17.) KHVM rendelet értelmében a KOTIVZIG vizhidnykezels
kérzeteiben majus-junius hénapokban a késziltségek az alabbiak szerint
alakulnak:

Vizhianyvédelmi | Elrendelés/fokozatviltis/| Elrendelt késziiltségi
korzet megsziintetés iddpontja fokozat

2022.05.09 12:00 II. fok elrendelés

10.01. Homokhaétségi

2022.05.13 8:00

IH. fok elrendelés

10.02. Zagyvai

2022.05.11 8:00

I. fok elrendelés

2022.05.13 8:00

II. fok elrendelés

10.03 Jaszsagi

2022.05.11 8:00

1. fok elrendelés

2022.05.13 8:00

II. fok elrendelés

10.04, Nagykunsagi

2022.05.11 8:00

1. fok elrendelés

2022.06.02 12:00

II. fok elrendelés

Szolnok, 2022.06.08.

Uaels







